
MA5-63.LWP

Arbeitsbogen
für Flachkabelstecker
ZIF oder LIF - Ausführung
ZIF  Zero-Insertion-Force (mit Verriegelungsrahmen)
LIF  Low-Insertion-Force (ein- oder doppelseitiger Kontakt)

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zur Auswahl des
gewünschten FFC/FPC - Steckverbinders. 
Senden Sie uns bitte das ausgefüllte Formular zurück,
damit wir Ihnen den gewünschten Stecker anbieten
können.

Bitte hinterlegte Felder ankreuzen oder ergänzen !

Sollte die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht lieferbar
sein, werden wir Ihnen eine Alternative vorschlagen. Ein-
schränkungen in den Kombinations- und Variations-
möglichkeiten sind gegeben.

Bestellnummer:
Ordering Code:

Stk/pcs:Bedarf / Actual demand

stehend 180° / Straight
liegend 90° / Right angle 90°
Steckerausführung / Connector type

bedrahtet / Solder tail
SMD / SMT
Anschlußart / Contact type

Kontakt oben / Upside contact
Kontakt unten / Downside contact
Kontaktart / Contact style

Polzahl / Circuits

Raster / Pitch

ZIF-Stecker

Sollte die von Ihnen gewünschte Ausführung nicht lieferbar
sein, werden wir Ihnen eine Alternative vorschlagen.

Bestellnummer:
Ordering Code:

Stk/pcs:Bedarf / Actual demand

stehend 180° / Straight
liegend 90° / Right angle 90°
Steckerausführung / Connector type

bedrahtet / Solder tail
SMD / SMT
Anschlußart / Contact type

Doppelkontakt / Dual contact
Kontakt oben / Upside contact
Kontakt unten / Downside contact
Kontaktart / Contact style

Polzahl / Circuits

Raster / Pitch

LIF-Stecker

eMailAbteilung:
Fax:Name:
Telefon:Firma:


