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MODULAR  EINBAUBUCHSE
6 bis 8polige Ausführung    Zubehör

CS435-SM1-0808CS435-SM0-080888

CS435-SM0-060666

geschirmtungeschirmt

BESTELLNUMMER:bestücktPolzahl

Kontakte - Phosphorbronze vergoldet, Gehäuse - Polyester GV, UL94V-0
Strombelastbarkeit 1,5 A - Kontaktwiderstand 20 m  max.

Modular-Einbaubuchse, SMD, geschirmt und ungeschirmt

CS437-GE8-0808grüngelb8

CS437-GN8-0808gelbgrün8

CS437-GN4-0808gelbgrün4

CS437-GE2-0808grüngelb2

CS437-GN2-0808gelbgrün2

CS437-GE1-0808grüngelb1

CS437-GN1-0808gelbgrün1

BESTELLNUMMERLED2 (links)LED1 (rechts)Anzahl Ports

Geschirmte RJ45 Einbaubuchse (8polig) mit 2 LED’s je Port

Modular-Einbaubuchse, Printmontage, Multiport mit LED

CS436-MP8-08082 x 88

CS436-MP4-08082 x 48

CS436-MP2-08082 x 28

CS436-MP1-08082 x 18

BESTELLNUMMERAnzahl PortsPolzahl

Doppelstöckig RJ45 (8polig), geschirmt, vergoldete Kontakte - 6µm Au,
Polyester GV, UL94V-0
Je 2 Buchsen spiegelbildlich übereinander und bis 8x nebeneinander

Modular-Einbaubuchse, Printmontage, Multiport

CS438-AD3-08088/8 auf 8/8 geschirmt, Snap-In

CS438-AD2-08088/8 auf 8/8 geschirmt, Cat.5

CS438-AD1-08088/8 auf 8/8 ungeschirmt, schwarz

CS438-AD0-08088/8 auf 8/8 ungeschirmt, beige

CS438-AD0-06066/6 auf 6/6 ungeschirmt, beige

CS438-AD0-06046/4 auf 6/4 ungeschirmt, beige

BESTELLNUMMERBeschreibung

Zwischenadapter für Modular-Stecker mit je einer Buchse an beiden
Seiten, ungeschirmte, geschirmte und Snap-In-Versionen
(Frontplattendurchbruch für Snap-In-Version: B=14,8 / H=19,3mm)

Modular-Verbinder, Buchse auf Buchse


