
 

MA2-35.LWP

BUCHSENKONTAKTE
Löt- und Wire-Wrap-Kontakte    Lagervorzugstypen

Hülse-Sn / Kontakt-AuHülse-Au / Kontakt-Au Hülse-Sn / Kontakt-Au

S 212-001-STS 202-001-SGS 201-001-ST

6-Lamellenkontakt6-Lamellenkontakt 6-Lamellenkontakt
TO-Kontakt, langTO-Kontakt, lang TO-Kontakt, kurz

BuchsenkontaktBuchsenkontaktBuchsenkontakt

33       3,0       /11

22       3,0       /10

4        16         418       3,0       /09

16,8             33        13         315       3,0       /08

13,8             22        9,5        213       3,2       /07

10,8             11        6,6        112       3,2       /06

L              *XWickel       L        *X10       3,2       /05

Maße [mm] / Bestell-Nr.Maße [mm] / Bestell-Nr.09       3,2       /04

Stiftlänge:Wire-Wrap-Stiftlänge:08       3,0       /03

07       3,2       /02

06       3,2       /01

Stift-Au / Kontakt-AuStift-Au / Kontakt-AuL        C         *XX

S 801-001-X*GS 800-001-X*G Maße [mm]   Bestell-Nr.

Stift-Sn / Kontakt-AuStift-Sn / Kontakt-Au Hülse-Sn / Kontakt-Au

S 801- 001- X*TS 800-001-X*TS 801-001-ST/XX*

4-Lamellenkontakt4-Lamellenkontakt 4-Lamellenkontakt
Wire-Wrap + StiftWire-Wrap Very-High

BuchsenkontaktBuchsenkontaktBuchsenkontakt
 6-Lamellen optional

Hülse-Sn / Kontakt-AuHülse-Sn / Kontakt-Au Hülse-Sn / Kontakt-Au

S 403-001-STS 401-001-STS 700-001-ST
3-Lamellenkontakt4-Lamellenkontakt 4-Lamellenkontakt
Standard 1,0mmStandard 1,4mm Ultra-Low

Carrier-KontaktCarrier-KontaktBuchsenkontakt

6-Lamellen optional

  Hülse-Au / Kontakt-Au

S 800-001-SG

Hülse-Sn / Kontakt-AuHülse-Sn / Kontakt-Au Hülse-Sn / Kontakt-Au

S 809-001-STS 808-001-STS 800-001-ST

4-Lamellenkontakt 4-Lamellenkontakt 4-Lamellenkontakt
Standard, lang Standard, lang Standard

BuchsenkontaktBuchsenkontaktBuchsenkontakt


